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本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定起草。

本文件的附录A和附录B为规范性附录。

本文件由抚顺市特种设备监督检验所提出。

本文件由抚顺市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：抚顺市特种设备监督检验所。

本文件主要起草人：陈勇、潘聪、阎石、林洋、张喆、郭优、盛金。

本文件为首次发布。

抚顺市电梯维护保养单位质量信用评价规范

范围

本文件规定了对电梯维护保养单位质量信用评价的管理活动。

本文件适用于在抚顺市行政区域范围内从事电梯日常维护保养作业的单位。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22117信用基本术语

GB/T 23791企业质量信用等级划分通则

TSG 07特种设备生产和充装单位许可规则

TSG 08特种设备使用管理规则
TSG T5002电梯维护保养规则

辽宁省电梯安全管理条例

辽宁省电梯维护保养单位信用评价实施办法（征求意见稿）

抚顺市电梯维保质量考核评价指标（试行）

术语和定义

GB/T 22117、GB/T 23791和TSG T5002界定及下列术语和定义适用于本文件。
电梯维护保养单位
是指依法取得电梯制造或安装许可，在我市从事电梯日常维护保养作业的单位。

评价原则
电梯维护保养单位工作质量信用的评价应遵循以下原则：

——真实性原则，评价资料和数据真实准确；

——一致性原则，评价方法标准统一；

——公正性原则，评价过程公正客观；

——科学性原则，评价指标和评价方法科学合理；

——公益性原则，评价过程不收取参评单位任何费用。
机构管理
主管部门
抚顺市市场监督管理局（以后简称“市局”）负责实施辖区内电梯维护保养单位质量信用评价工作。
评价机构
市特种设备监督检验所（以后简称“特检所”）承担电梯维护保养单位质量信用评价的事务性工作包括资料审查、现场核查、综合评分。评价前，特检所依据市局相关要求和附件A《抚顺市电梯维护保养单位质量信用评价大纲》制定《抚顺市电梯维护保养单位质量信用评价计分表》（以后简称“计分表”），经市局审核通过后，开展评价活动。

评价对象

电梯维护保养单位应配合质量信用评价工作，如实提供相关资料，回答相关询问。
评价周期

电梯维护保养单位质量信用评价工作每年一次，从每年3月开始到9月底完成。
评价指标

综合评分总分100分，按照“计分表”内容进行考核，包括资源条件、现场管理、维保质量、应急救援、检验评价、平台管理、日常监管组成。

评价办法
日常评价
检验评价、平台管理、日常监管等内容分别由特检验所、市电梯安全管理平台和市局分别根据周期内考核情况向评价机构提供相应见证，由评价机构依据“计分表”进行量化评分。
现场评价
评价机构派出不低于2人专家组现场，对电梯维护保养单位的资源条件、现场管理、维保质量、应急救援等内容进行现场量化评分。市局指派监察人员作为现场观察员。

评价机构在现场评价结束5个工作日内，将日常评价和现场评价情况汇总得出综合得分，上报市局。

评价过程中发现的问题应通报评价对象，发现的重大事故隐患和违法线索应同时报送设备所在地的市场监督管理部门。
结果评定
市局根据综合得分情况，结合公益活动、突出贡献等情况，综合确定评价结果。
评价结果分级

等级划分

电梯维保单位质量信用等级从高到低分为A、B、C、D四个等级，分级标准如下：

——A级：企业在一定时期内质量信用风险很小，具有维持高水平质量信用的主观意愿、产品质量保障能力，在一个自然年内无质量信用不良行为记录，量化考核分数为90分以上（含90分），电梯检验一次合格率100%，质量管理体系健全；

——B级：企业在一定时期内质量信用风险较小，具有维持其质量信用水平的主观意愿、产品质量保障能力，在一个自然年内无质量信用不良行为记录，量化考核分数为70-90分（含70分），电梯检验一次合格率100%，质量管理体系较健全；

——C级：企业是在一定时期内质量信用风险较大，维持其质量信用水平的主观意愿不强、产品质量不稳定、保障能力较低，在近期内存在质量信用相关不良行为记录，但未出现严重质量失信事件，也未因质量失信行为造成重大人身危害、经济损失或社会不良影响。量化考核分数为50—70分（含50分）电梯检验一次合格率不足100%，质量管理体系运行较差；
——D级：企业是在一定时期内质量信用风险很大，企业违法生产经营，且给社会和（或）顾客造成重大人身危害、经济损失或社会不良影响。电梯检验一次合格率不足90%，存在未满足行政许可要求的情况，且在规定的期限内仍未达到整改要求。
评价结果公示
市局应建立电梯维保单位质量信用档案，每年通过网站、报刊等媒体向社会公布质量信用评价结果，并向A级和B级单位颁发质量信用证书和标识。公布质量信用评价结果前应将评价结果通知电梯维护保养单位并公示，公示期为7日。
异议处理
电梯维护保养单位如对质量信用评价结果有异议，应在公示期内向市局提出书面复核申请。市局应组织调查组在30日内完成评价结果复核，复核结果作为最终结果。公示期内未提出书面复核申请的，视为认可事实。
结果应用
电梯维护保养单位可以在以下方面合理使用质量信用评价结果：

法律法规许可的企业形象宣传；
通过多种渠道和媒介推广评价结果，向客户展示企业质量信用能力；
在所维保的电梯轿厢内使用评价等级标志；
附件A：抚顺市电梯维护保养单位质量信用评价内容要求与方法

附件B：质量信用证书

附件A：抚顺市电梯维护保养单位质量信用评价大纲
一、一般规定
电梯维保单位应取得相应资格，具备有效的《营业执照》和《许可证》。维保单位在抚顺行政区域开展维保业务应书面告知本市市场监督管理部门。告知内容包括项目负责人、维保人员、维保电梯台账以及办公地点。当维保合同和人员发生变化时，要在10个工作日内向监督管理部门指定的电梯管理平台报备。

二、资源条件
1.人员

1.1 项目负责人

维保单位应当任命地区项目负责人，负责抚顺地区电梯维保现场的技术指导、协调等工作。项目负责人由维保公司技术人员担任。

1.2作业人员

持证电梯维保人员数量不得少于3人，其中6年以上作业人员不得少于1人；

1.3质检人员

本地区需要至少配备质检人员1名；质检人员可以由持证电梯维保人员或技术人员担任，质检人员需要得到公司质量体系任命，并规定相应职责。

2.住所

公司应当在抚顺市具有日常工作需要的固定办公场所；办公场所与所维保电梯现场不得超过30公里，办公场所需配备必要的办公设备：不限于电脑、打印机、办公桌、档案柜。固定办公场所应有房屋租赁合同、产权证明，租赁期限应覆盖维保合同期限。

3.仪器设备
公司应在抚顺现场配备必须的仪器设备；交直流电压检测仪器（万用表）、交直流电流检测仪器（钳形电流表）、温度及温升测量仪器需每人一套；限速器校验仪、绝缘电阻检测仪器，每站1台；以及其他常用工具、劳动保护用品和现场维修围栏。

4.维保电梯数量与人均维保电梯数量

维保人员与维保电梯数量相适应，人均维保电梯数量不应超过30台。

三、现场管理

1.文件管理

现场文件管理须符合公司质量体系要求，现场文件至少包括：质量体系文件、法规标准、政府文函等。现场所使用的受控文件应为有效版本，文件审核、批准、标识等齐全有效，其中法律、法规、安全技术规范及相关标准应当是合法出版的正式版本。

2.记录管理；

现场记录管理需符合公司质量体系要求，现场质量记录至少包括：人员台账、维保合同及台账、日常维保记录、急修处置记录、备品备件台账、仪器设备台账、检验检测报检台账、人员培训计划与记录、应急救援演练计划与记录、事故隐患报告台账等；台账与记录的填写应及时、真实、规范。
3.材料与零部件管理

材料与零部件的存放与保管符合公司管理要求，现场应有储存场地并分区堆放。
4.人员管理

办公场所应存放人员学历证明或职称证书、劳动合同、社保缴纳记录、作业人员证件。

维保质量

    1.日常维保记录

维保记录表式应按照《电梯维护保养规则》及相关标准规定制定。记录的填写应及时、真实、规范，维保记录需有使用单位安全管理人员签字确认。

2.故障处理记录

设立24小时维保值班电话，建立报修登记台帐，对电梯发生的故障及修理处置情况及时进行详细记录（至少包括报修时间、到场时间、故障描述、修理方法、修复时间等）。

3.维保作业安全防护

维保人员应随身携带必要的维保工具；作业过程要有自身防护，现场应配备安全围栏等装备设施。

4.事故隐患报告

维保过程中，发现事故隐患应及时告知电梯使用单位，发现严重事故隐患，还应及时向特种设备监管部门报告，并做记录。

5.先进维保模式

维保单位应积极探索采用全包维保、按需维保等先进维保模式，以及物联网、大数据等先进技术。

6.客户满意度调查

不定期对长期乘梯人开展问卷调查，征询乘梯人使用评价。

五、应急救援

1.应急演练和救援预案

维保单位应制定应急演练计划和救援预案，至少每半年针对本单位维保的不同品种电梯进行一次应急演练。

2.应急响应及处置情况

2.1应急响应

维保单位应设置7*24小时维保值班电话，并实时保持畅通；综合考查维保单位应急响应能力。
2.2救援到场时间

指维保单位接到困人救援信息后，抵达现场的平均时间；综合考查维保单位应急救援到场的及时性。

2.3.救援时间

指维保单位抵达现场后，按照应急救援预案安全救出被困人员所用的平均时间；综合考查维保单位应急处置能力。

2.4困人率

指维保单位所维保电梯困人起数与所维保电梯总量的比值；综合考查维保电梯的运行质量。

2.5 二级、三级救援情况
维保单位维保值班电话未能及时响应或维保单位救援能力不足，导致启动二级或三级救援；综合考查维保单位的公司治理及安全保障能力。

五、检验评价

1.定期检验申请情况

电梯使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向检验机构提出定期检验申请；如果电梯使用单位没能及时报检，维保单位有提醒的义务，如发现使用单位不能及时报检，电梯维保单位应立即向监督管理部门报告。

2.电梯检验情况；

维保人员有配合特种设备检验机构进行电梯检验的义务，配合检验的维保人员应具备必要的技术能力，并在检验工作前做好充分的准备。

3.电梯定期检验一次合格率：

在定期检验时，检验一次合格率应达到100%。电梯检验一次合格率不足100%的最高评C级，不足90%的最高评D级。

4.电梯检验发现问题的整改；

电梯检验不合格或检验发现问题，维保单位应按《电梯定期检验意见通知书》的要求及时进行整改，如果由于使用单位原因，不能及时完成整改的，应向监督管理部门报告，防止电梯带病运行。

六、平台管理

1.维保电梯纳入市电梯安全管理平台情况

维保电梯应全部纳入市电梯安全管理平台管理。

2.维保电梯变更情况

维保电梯发生变化时，要在10个工作日内向市电梯安全管理平台报备。

3.电梯保险+服务扫码芯片安装

现场抽查维保单位，芯片应全部粘贴到位，电梯日常维护保养过程中要认真扫码并上传现场照片。

4.扫码维保率

采集抚顺市电梯安全管理平台数据，统计电梯维保单位扫码维保率。

5.电梯安全标识

电梯轿厢内特种设备使用标志、电梯安全标识的张贴要齐全规范。

6.平台监督

市电梯安全管理平台日常应开展客户满意度调查，并对维保单位应急响应及处置情况、电梯运行质量进行抽查，并统计抽查情况。
七、日常监管

1.监管部门监督检查、投诉举报、违法违规及行政处罚等情况。

2.监管部门日常布置工作完成情况。
附件B：

1.质量信用证书










2.质量信用标志

    2.1 A级质量信用标志
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2.2 B级质量信用标志
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